
ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА,  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ

20 лет успешной работы для наших клиентов



КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  
НА ОСНОВЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

КОМПАНИЯ ОПЭКС ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА  
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ПРОИЗВОДСТВА

ПОСТАВКА ШИРОКОГО СПЕКТРА 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
СО СКЛАДА КОМПАНИИ

ШЕФ-МОНТАЖ, МОНТАЖ, НАЛАДКА  
И ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ДИАГНОСТИКА, МОДЕРНИЗАЦИЯ,  
СЕРВИС ОБОРУДОВАНИЯ

ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

НОВЫЙ СТАНДАРТ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ

32
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Индивидуальные тепловые пункты для систем 
горячего водосабжения по одноступенчатой  
или двухступенчатой схеме
Производитель: ОПЭКС
Среда: вода
Мощность: 50 – 5000 кВт
Рабочее давление: 10 – 16 бар
Рабочая температура: до 160 °С

Индивидуальные тепловые пункты для систем 
отопления малоэтажных зданий  
по независимой схеме
Производитель: ОПЭКС
Среда: вода, гликоль
Мощность: 50 – 1000 кВт
Рабочее давление: 10 – 16 бар
Рабочая температура: до 160 °С

Индивидуальные тепловые пункты для систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования 
многоэтажных зданий
Производитель: ОПЭКС
Среда: вода, гликоль
Мощность: 500 – 10000 кВт
Рабочее давление: 10 – 16 бар
Рабочая температура: до 160 °С

Центральные тепловые пункты для квартальных 
котельных и микрорайонов
Производитель: ОПЭКС
Мощность: 1000 – 50000 кВт
Рабочее давление: 16 - 25 бар
Рабочая температура: до 180 °С

Разделительные водно-гликолевые блоки  
с теплообменниками для систем вентиляции  
и кондиционирования торговых  
и офисных центров
Производитель: ОПЭКС
Среда: вода, пропилен гликоль, этилен гликоль
Мощность: 1000 – 15000 кВт
Рабочее давление: 16 - 25 бар
Рабочая температура: до 180 °С

Блочные теплопункты с 50-100% 
резервированием нагрузки благодаря двум 
независимым теплообменникам для больниц  
и других ответсвенных объектов
Производитель: ОПЭКС
Среда: вода, пропилен гликоль
Мощность: 1000 – 15000 кВт
Рабочее давление: 16 - 25 бар
Рабочая температура: до 180 °С

Гидромодули для систем охлаждения,  
вентиляции и кондиционирования
Производитель: ОПЭКС
Среда: вода, гликоли
Производительность: 1 – 300 м3/ч
Напор: до 100 м.вод.ст
Объем емкости: 100 - 3000 л
Управление: шкаф автоматики

Насосные станции водоснабжения с шкафом 
управления, установленном на несущей раме
Производитель: ОПЭКС, WILO, GRUNDFOS, KSB
Производительность: 1 – 1000 м3/ч
Напор: до 200 м.вод.ст
Управление: шкаф автоматики, частотное

Насосные станции водоснабжения  
с шкафом управления настенного монтажа
Производитель: ОПЭКС, WILO, GRUNDFOS, KSB
Производительность: 1 – 1000 м3/ч
Напор: до 200 м.вод.ст
Управление: шкаф автоматики, частотное

Насосные станции пожаротушения с шкафом 
управления, установленном на несущей раме
Производитель: ОПЭКС, WILO, GRUNDFOS, KSB
Производительность: 1 – 1000 м3/ч
Напор: до 200 м.вод.ст
Управление: шкаф автоматики

Станции перекачки конденсата  
на механических насосах Yoshitake
Производитель: ОПЭКС
Производительность: 1 – 80000 кг/ч
Напор: до 14 бар
Движущая среда: острый пар 
Параллельная установка: до 10 шт

Станции перекачки конденсата  
на электрических насосах
Производитель: ОПЭКС
Производительность: 1 – 500 м3/ч
Напор: до 200 м.вод.ст
Управление: шкаф автоматики
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Установка непрерывной фильтрации  
оборотной охлаждающей воды  
для технологического процесса

Производитель: SAB Schunemann
Производительность: 50 … 5000 м3/ч
Размер частички: от 50 микрон

Промышленные теплопункты с теплоносителем 
пар на базе пластинчатых конденсаторов

Производитель: ОПЭКС
Среда: вода, пар, гликоль, термомасло
Мощность: 1000 – 50000 кВт
Рабочее давление: 16 - 25 бар
Рабочая температура: до 180 °С

Промышленные теплопункты с теплоносителем 
пар на базе кожухотрубных конденсаторов

Производитель: ОПЭКС
Среда: вода, пар, гликоль, термомасло
Мощность: 1000 – 50000 кВт
Рабочее давление: 16 - 25 бар
Рабочая температура: до 180 °С

Узел редуцирования и поддержания  
заданнного давления пара

Производитель: ОПЭКС
Среда: насыщенный или перегретый пар
Тип редукционного клапана: пилотный или мембранный 
(прямого действия)
Рабочее давление: 1 - 40 бар
Рабочая температура: до 300 °С

РОУ (редукционно-охладительные установки)  
со снижением давления и температуры пара

Поставщик: ОПЭКС
Среда: перегретый пар
Рабочее давление: 1 - 40 бар
Рабочая температура: до 500 °С

ОУ (охладительные установки) для снижения 
температуры перегретого пара с радиальным 
впрыском охладающего конденсата

Поставщик: ОПЭКС
Среда: перегретый пар
Рабочее давление: 1 - 40 бар
Рабочая температура: до 500 °С

Системы с эжекторами 
и инжекторами для 
производственных 
процессов
Поставщик: ОПЭКС
Среда: вода, пар
Рабочее давление: от вакуума 
до 25 бар
Рабочая температура: до 400 °С

Установка утилизации 
тепла сжатого воздуха
Производитель: ОПЭКС
Среда: сжатый воздух, вода, 
гликоль
Рабочее давление: 1 - 40 бар
Рабочая температура: до 150 °С

Установка утилизации тепла горячего конденсата 
с помощью емкостных подогревателей (бойлеров)
Производитель: ОПЭКС
Среда: вода, гликоль
Объем бойлера: 100 – 10000 л
Рабочее давление: 10 - 16 бар
Рабочая температура: до 200 °С

Система утилизации тепла пара низкого давления 
и подогрева воздуха калориферами
Производитель: ОПЭКС
Среда: вода, пар, воздух
Рабочее давление: 1 - 25 бар (по воде)
Рабочая температура: до 250 °С

Система утилизации тепла отходящих дымовых 
газов с помощью экономайзера-рекуператора
Производитель: ОПЭКС
Среда: вода, дымовые газы, воздух
Рабочее давление: 1500 Па (по газу)
Рабочее давление: 1,0-2,5 МПа (по воде)
Рабочая температура: до 700 °С (по газу)

Узлы учета расхода газов или пара с помощью 
вихревого расходомера
Производитель: ОПЭКС
Расходомеры: KROHNE, Bopp&Reuther, др.
Среда: газ, пар
Диаметр трубопровода: Ду15 – Ду500

Автоматизация процессов, шкафы управления 
оснащены свободно программируемыми 
контроллерами, предусмотрен обмен данными  
и возможность удаленного управления
Производитель контроллеров: Siemens, Sygnetics, Danfoss, 
Mitsubishi, другие
Производитель частотных регуляторов: ABB, Danfoss, Mitsubishi
Диспетчеризация: Scada (опционально)

Разработка индивидуальных решений   
в соответсвии с требованими заказчика
Производитель: ОПЭКС
Среда: жидкости, газы, пар
Рабочее давление: согласно техзадания
Рабочая температура: согласно техзадания
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Разборные пластинчатые 
теплообменникисистем 
отопления, гвс, басейнов, 
тепловых насосов и 
солнечных системдля бытовых 
потребителей
Производитель: ОПЭКС (THERMAKS)
Среда: вода
Мощность: 10 – 300 кВт
Рабочее давление: 10 – 16 бар
Рабочая температура: до 150 °С

Разборные пластинчатые теплообменники 
широкого применения для средних нагрузок
Производитель: ОПЭКС (THERMAKS)
Среда: вода
Мощность: 50 – 2000 кВт
Рабочее давление: 10 – 16 бар
Рабочая температура: до 150 °С

Разборные пластинчатые теплообменники 
для систем теплоснабжения, вентиляции, 
кондиционирования и ГВС в строительстве
Производитель: ОПЭКС (THERMAKS)
Среда: вода, гликоль
Мощность: 50 – 10000 кВт
Рабочее давление: 10 – 16 бар
Рабочая температура: до 150 °С

Разборные пластинчатые 
теплообменники для широкого 
спектра промышленных задач 
и большой энергетики
Производитель: ОПЭКС (THERMAKS), 
TRANTER
Среда: вода, пар, гликоль, 
агрессивные и неагрессивные 
жидкости, сжатый воздух
Мощность: 500 – 50000 кВт
Рабочее давление: 10 – 25 бар
Рабочая температура: до 200 °С

Разборные пластинчатые 
теплообменники  
для молочной и жировой 
промышленности
Производитель: ОПЭКС (THERMAKS)
Среда: вода, пар, молоко, 
сыворотка, масла, гликоль, другие
Мощность: 500 – 5000 кВт
Рабочее давление: 10 – 25 бар
Рабочая температура: до 150 °С

Разборные пластинчатые 
теплообменники для 
пивзаводов, спиртзаводов, 
сахарной и кондитерской 
промышленности
Производитель: ОПЭКС (THERMAKS)
Среда: вода, пар, спирт, пиво, сусло, 
сахарные сиропы, др.
Мощность: 500 – 10000 кВт
Рабочее давление: 10 – 25 бар
Рабочая температура: до 150 °С

Паяные пластинчатые теплообменники  
для систем теплоснабжения
Производитель: SWEP
Среда: вода, пар, гликоль
Мощность: 5 – 5000 кВт
Рабочее давление: 10 – 25 бар
Рабочая температура: до 185 °С

Паяные пластинчатые теплообменники для систем 
холодоснабжения (испарители и конденсаторы)
Производитель: SWEP
Среда: вода, гликоль, рассолы, фреон
Мощность: 5 – 1000 кВт
Рабочее давление: 10 – 50 бар
Рабочая температура: - 50 …185 °С

Паяные пластинчатые теплообменники  
для бытовых котлов малой мощности
Производитель: SWEP
Среда: вода
Мощность: 5 – 100 кВт
Рабочее давление: до 10 бар
Рабочая температура: до 185 °С

Пленочные испарители для систем 
холодоснабжения
Производитель: TRANTER
Среда: вода, гликоль, фреон
Мощность: 50 – 1000 кВт
Рабочее давление: 10 – 25 бар
Рабочая температура: - 20 … 150 °С

Многосекционные кожухотрубные 
теплообменники для промышленности и ЖКХ
Производитель: ОПЭКС
Среда: вода, различные жидкости
Мощность: 100 – 15000 кВт
Рабочее давление: 6 – 40 бар
Рабочая температура: до 250 °С

Кожухотрубные теплообменники  
для технологичексих процессов
Производитель: ОПЭКС
Среда: различные жидкости
Мощность: 100 – 15000 кВт
Рабочее давление: 6 – 40 бар
Рабочая температура: до 350 °С

Паровые конденсаторы — кожухотрубные 
теплообменники для промышленности
Производитель: ОПЭКС
Среда: пар, вода, различные жидкости
Мощность: 100 – 15000 кВт
Рабочее давление: 6 – 40 бар
Рабочая температура: до 350 °С

Теплообменные панели позволяют изготавливать 
теплообменники любой формы  
для нестандартных задач
Производитель: TRANTER
Среда: вода, различные жидкости, пары
Мощность: зависит от количества панелей
Рабочее давление: до 50 бар
Рабочая температура: до 450 °С

Сварные теплообменники для высоких 
параметров в промышленности
Производитель: TRANTER
Среда: вода, различные жидкости, пары
Мощность: 100 – 15000 кВт
Рабочее давление: 6 – 100 бар
Рабочая температура: до 700 °С
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Графитовые теплообменники для агрессивных 
сред в химической промышленности
Поставщик: ОПЭКС
Среда: кислоты, различные жидкости, пары
Мощность: 100 – 5000 кВт
Рабочее давление: до 8 бар
Рабочая температура: до 200 °С

Спиральные теплообменники  
для промышленности
Поставщик: ОПЭКС
Среда: вода, различные жидкие среды, повышенной 
вязкости и загрязненности
Мощность: 100 – 15000 кВт
Рабочее давление: 6 – 16 бар
Рабочая температура: до 200 °С

Автоматические фильтры непрерывной 
фильтрации при заборе воды из открытых 
источников или высокой степени зарязнения  
в замкнутых контурах
Производитель: SAB Schunemann
Среда: морская вода, вода, загрязненная  
механическими частицами
Производительность: 50 – 5000 м3/ч

Калориферы для систем вентиляции, воздушного 
отопления, подогрева или охлаждения 
технологического воздуха
Производитель, поставщик: ОПЭКС
Среда: вода, гликоль, пар, воздух
Мощность: 100 – 15000 кВт
Рабочее давление: 6 – 25 бар
Сопротивление по воздуху: 300 – 1000 Па
Рабочая температура: до 200 °С

Утилизаторы-экономайзеры для охлаждения 
отходящих дымовых газов в котельных
Производитель, поставщик: ОПЭКС
Среда: вода, гликоль, дымовые газы
Мощность: 10 – 1000 кВт
Рабочее давление: 6 – 25 бар
Сопротивление по газу: 300 – 1000 Па
Рабочая температура: до 700 °С

Баки-аккумуляторы для строительства, промышлен-
ности, энергетики (встроенные тэны опционально)
Производитель: ОПЭКС, OMB, TESY
Среда: вода, гликоли
Объем: 100 – 60000 л
Электрическая мощность тэнов: от 1 до 60 кВт
Материал: черная сталь, нержавеющая сталь
Рабочее давление: 3 – 16 бар
Рабочая температура: до 100 °С

Баки-аккумуляторы с обогревающей  
или охлаждающей рубашкой  
для промышленного применения
Поставщик: ОПЭКС
Среда: вода, гликоли, РАЗЛИЧНЫЕ ЖИДКОСТИ
Объем: 100 – 30000 л
Материал: нержавеющая сталь
Рабочее давление: 3 – 16 бар
Рабочая температура: до 100 °С (более — по запросу)

Бойлеры косвенного нагрева с одним или несколь-
кими теплообменниками для строительства и 
промышленности (встроенные тэны опционально)
Производитель: ОПЭКС, OMB, TESY
Среда: вода, пар
Объем: 100 – 60000 л
Электрическая мощность тэнов: от 1 до 60 кВт
Материал: черная сталь, нержавеющая сталь
Рабочее давление: 3 – 16 бар
Рабочая температура: до 100 °С

Регуляторы температуры сред в теплообменных 
процессах с пневмоприводом
Производитель: Valfonta, Yoshitake, другие
Среда: вода, газ, пар, масло
Диаметр: Ду15-500
Материал: чугун, латунь, бронза, черная сталь, 
нержавеющая сталь

Регуляторы температуры сред в теплообменных 
процессах с электроприводом и прямого 
действия с термобалоном
Производитель: Danfoss, Belimo, Clorius, Yoshitake, другие
Среда: вода, пар, масло
Диаметр: Ду15-500
Материал: чугун, латунь, бронза, черная сталь, 
нержавеющая сталь

Регуляторы давления воды после себя, до себя, 
перепада давления
Производитель: Danfoss, Valfonta, Yositake, LDM, другие
Тип: прямого действия
Диаметр: Ду15-300
Материал: чугун, латунь, бронза, черная сталь

Регуляторы давления пара и газов после себя  
и до себя для промышленности
Производитель: Yoshitake, VALFONTA, другие
Тип: пилотные, прямого действия
Среда: вода, пар, газ
Диаметр: Ду15-200
Материал: чугун, бронза, черная сталь, нержавеющая сталь



12 13

ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ СИСТЕМ И ПРОЦЕССОВ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ СИСТЕМ И ПРОЦЕССОВ

Сепараторы пара и газов центробежного типа  
для промышленности
Производитель: ОПЭКС, Yoshitake
Среда: пар, газ
Диаметр: Ду15-300
Материал: черная сталь, нержавеющая сталь

Сепараторы пара вторичного вскипания для систем 
утилизации тепла конденсата высокого давления
Производитель: ОПЭКС
Среда: пар
Диаметр: Ду15-300
Материал: черная сталь, нержавеющая сталь

Конденсатоотводчики поплавковые, 
перевернутый стакан, термодинамические, 
термостатические для пароконденсатных систем 
и систем сжатого воздуха
Производитель: Yoshitake, другие
Диаметр: Ду15-100
Материал: чугун, черная сталь, нержавеющая сталь
Рабочая температура: до 160 °С

Комбинированные многофункциональные 
конденса то отводчики сильфонного типа, 
работающие в 4-х режимах: запорный вентиль – 
байпас – конден сатоотводчик – тестирование для 
быстрого дренажа и вентиляции паропроводов
Производитель: Yoshitake
Диаметр: Ду15-25
Материал: чугун, нержавеющая сталь
Производительность: до 3000 кг/ч
Рабочее давление: до 10 бар
Рабочая температура до 183 °С

Смотровые стекла для контроля движения 
конденсата после конденсатоотводчиков
Производитель: Yoshitake
Диаметр: Ду15-150
Материал: чугун, нержавеющая сталь

Перекачивающие конденсатоотводчики  
для пароконденсатных систем
Производитель: Yoshitake, другие
Диаметр: Ду15-100
Материал: чугун, черная сталь, нержавеющая сталь

Механические конденсатные насосы  
для пароконденсатных систем
Производитель: Yoshitake, другие
Диаметр: Ду15-100
Материал: чугун, черная сталь, нержавеющая сталь

Насосы электрические циркуляционные, 
подпиточные, повысительные, глубинные
Производитель: WILO, GRUNDFOS, KSB
Производительность: 0.1 – 1000 м3/ч
Напор: до 200 м.вод.ст
Управление: частотное (опция)

Предохранительные клапаны для котельных, 
технологических процессов в промышленности  
и энергетике
Производитель: LESER
Диаметр: Ду10-500
Рабочее давление: до 500 бар
Рабочая температура: до 550 °С

Разрывные предохранительные мембраны  
для промышленных процессов
Производитель: Donadon, LESER
Материал: согласно ТЗ
Диаметр: Ду10-1000
Давление разрыва: согласно ТЗ, включая вакуум
Рабочая температура: до 500 °С

Запорнорегулирующие клапаны с сильфонным  
и сальниковым уплотнением  
для пароконденсатных систем
Производитель: Yoshitake, Zetkama, KSB, другие
Диаметр: Ду15-300
Рабочее давление: до 40 бар
Рабочая температура: до 300 °С

Шаровые краны для воды и конденсата
Производитель: Yoshitake, Zetkama, Danfoss, другие
Диаметр: Ду15-400
Рабочее давление: до 40 бар
Рабочая температура: до 180 °С
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Межфланцевые дисковые затворы  
для водяных и пароконденсатных систем
Производитель: Zetkama, EBRO, ABO, другие
Диаметр: Ду15-600
Рабочее давление: до 25 бар
Рабочая температура: до 200 °С

Фильтры грубой и тонкой очистки  
для водяных и пароконденсатных систем 
Производитель: Yoshitake, Zetkama, KSB, другие
Диаметр: Ду15-300
Рабочее давление: до 40 бар
Рабочая температура: до 350 °С

Сдвоенные фильтры грубой очистки  
с возможностью переключения потока  
между секциями для масла и воды
Производитель: Yoshitake
Диаметр: Ду20-100
Рабочее давление: до 10 бар
Рабочая температура: до 80 °С

Обратные клапаны для водяных  
и пароконденсатных систем 
Производитель: Yoshitake, Zetkama, KSB, другие
Диаметр: Ду10-300
Подключение: межфланцевые, фланцевые, резьбовые
Рабочее давление: до 40 бар
Рабочая температура: до 350 °С

Прерыватели вакуума для паровых систем  
для исключения образования вакуума  
и обратного тока конденсата  
в пароиспользующее оборудование
Производитель: Yoshitake
Материал: латунь, нержавеющая сталь
Диаметр: Ду15-50
Рабочее давление: -0.5 … -8.1 бар
Рабочая температура: до 200 °С

Инжекторы для впрыска пара в объем 
нагреваемой среды
Производитель: Yoshitake
Материал: бронза, нержавеющая сталь
Диаметр: Ду15-50
Рабочее давление: 0.5 … 7 бар

Эжекторы для технологических процессов
Поставщик: ОПЭКС
Материал: сталь, бронза, нержавеющая сталь
Диаметр: по запросу
Рабочее давление: 0.5 … 7 бар

Соленоидные клапаны плунжерного и мембран-
ного типа нормально открытые и закрытые
Производитель: Yoshitake
Среда: вода, пар, азот, газы, масло
Материал: латунь, нержавеющая сталь
Диаметр: Ду15-65
Рабочее давление: до 10 бар
Рабочая температура: до 180 °С

Грязевики для водяных систем со встроенной 
фильтрующей сеткой
Производитель: ОПЭКС
Материал: сталь
Диаметр: Ду15-300
Рабочее давление: до 16 бар
Рабочая температура: до 150 °С

Гидрострелки для систем теплоснабжения
Производитель: ОПЭКС
Материал: сталь
Диаметр: Ду15-400
Рабочее давление: до 16 бар
Рабочая температура: до 150 °С

Расходомеры сред электромагнитные, 
ультрозвуковые, вихревые, кориолиса
Производитель: KROHNE, Bopp&Reuther, другие
Среда: жидкости, пар, газы
Материал: сталь, нержавеющая таль
Диаметр: Ду15-600
Рабочее давление: до 160 бар
Рабочая температура: до 400 °С

Расходомеры жидкостей с овальными 
шестернями
Производитель: Bopp&Reuther
Среда: нефтепродукты, масла, другие жидкости
Материал: сталь, нержавеющая таль
Диаметр: Ду6-400
Рабочее давление: до 100 бар
Рабочая температура: до 290 °С



НПП  ОПЭКС Энергосистемы
www.opeks.energy

Научно-производственное предприятие  
ОПЭКС ЭНЕРГОСИСТЕМЫ основано в 1999 году 
для внедрения энергоэффективных технологий, 
модернизации производственных процессов, 
разработки инновационных решений  
для нового строительства.

Компания успешно развивается и является 
надежным поставщиком, в том числе для стран 
Восточной Европы и Азии. Тысячи реализованных 
проектов – это опыт и профессионализм, который 
позволяет нам решать даже сложные задачи  
наших Клиентов.

На 2000 м2 производственных мощностей 
предприятия производится и собирается 
теплоэнергетическое оборудование  
с использованием технологий и комплектующих 
ведущих мировых производителей.

Склад компании постоянно может предложить 
более 1000 наименований компонентов  
и оборудования для инженерных систем.

Качество работы компании подтверждено 
международными сертификатами  
ISO9001 и ISO14001.

ISO 9001
ISO14001

BUREAU VERITAS
Certification


