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Тип 310Тип 310
Конструкции

Конструкция с сальником

Конструкция с сильфоном

2.1.7 5.0.2 5.0.1 1.0.30 1.0.29 3.0.1 1.0.38 1.0.36

6.0.1 2.3.1 2.2.1 2.4.4 2.4.2 2.4.3 2.4.1 2.1.2 4.0.1 2.2.3 1.0.31 1.0.30 1.0.29

2.1.7

6.0.1 2.3.1 2.2.1 2.4.4 2.4.2 2.4.3 2.4.1 1.0.31 1.0.30 1.0.29

1.0.37 1.0.30 1.0.29 3.0.1 1.0.38 1.0.36
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LWN 487.01-E

Обратите внимание:

–	 Компания LESER оставляет за собой право вносить изменения.
–	 Фирма LESER может без предварительного уведомления применять материалы более высокого качества.
–	 Материал для любой детали можно изменить в соответствии с техническими требованиями заказчика.

Тип 310Тип 310
Конструкции и материалы

Материалы
Поз. Компонент Тип 3102 Тип 3104

Основные узлы и детали

1.0.38 Корпус, центральная 
секция

1.0619 1.4408
SA 216 WCB SA 351 CF8M

1.0.36 Колено B
1.0619 1.4408

SA 216 WCB SA 351 CF8M

1.0.37 Колено A
1.0619 1.4408

SA 216 WCB SA 351 CF8M

3.0.1 Диск
1.4021 / 1.0460 / 1.0619 1.4571 / 1.4408 со стеллитом

Кованая сталь 1.0460 + литая сталь 1.0619  
с закаленной поверхностью из стеллита 1.4009 316 Ti / CF8M со стеллитом

2.2.1 Шток
1.4122 / 1.4571 / 1.4301 1.4122 / 1.4571

Хромистая сталь / 316Ti / 304 Хромистая сталь / 316Ti

2.1.7 Колонна
1.0037 1.4301
Сталь Сталь

2.4.2 Сальник
1.0460 1.4408
Сталь CF8M

2.3.1

Устр-во индикации 
позиции с 

блокировкой 
поворота

1.0420 1.4408

Сталь CF8M

6.0.1 Маховик
0.6020 0.6020

Cast iron Чугун

1.0.29 Шпилька
1.4301 1.4301

Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

1.0.30 Гайка
1.4301 1.4301

Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

1.0.31 Уплотнительная 
прокладка корпуса

1.4571 / Графит 1.4571 / Графит
316Ti / Графит 316Ti / Графит

2.4.1 Набивной сальник
Графит Графит
Графит Графит

2.4.4 Гайка
Оцинкованная сталь 1.4301
Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь

2.4.3 Шпилька
Оцинкованная сталь 1.4301
Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь

Особенности конструкции с сильфоном

2.2.3 Сильфон
1.4571 1.4571
316Ti 316Ti

2.4.1 Набивной сальник
Графит Графит
Графит Графит

2.1.2
Элемент, 

поджимающий 
набивку

1.0460 / 1.0619 1.4571 /1.4408

SA 105 / WCB 316 Ti / CF8M  

4.0.1 Уплотнительная 
прокладка крышки

1.4571 / Графит 1.4571 / Графит
316Ti / Графит 316Ti / Графит

5.0.2 Гайка
Оцинкованная сталь 1.4301
Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь

5.0.1 Шпилька
Оцинкованная сталь 1.4301
Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь
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Артикулы, массы, коэффициенты потерь давления и пропускной способности

Тип 310Тип 310

Dу 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Типоразмер клапана 1" 11/2" 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12"

	 Материал корпуса:1.0619 (WCB)

Ру40 (Кл. 150 – Кл. 300)

Конструкция с сальником № артик. 3102. 9320 9340 9350 9360 9370 9380 9390 9910 9920 9620 9630
Конструкция  
с сильфоном № артик. 3102. 9321 9341 9351 9361 9371 9381 9391 9911 9921 9621 9631

	 Материал корпуса:1.4408 (CF8M)

Ру40 (Кл. 150 – Кл. 300)

Конструкция с сальником № артик. 3104. 9420 9440 9450 9460 9470 9480 9490 9950 9960 9820 9830
Конструкция  
с сильфоном № артик. 3104. 9421 9441 93451 9461 9471 9481 9491 9951 9961 9821 9831

	 Массы

Конструкция с сальником [kg] 25 46 48 99 99 151 156 323 667 830 950
Конструкция  
с сильфоном [kg] 28 50 50 109 109 161 166 338 682 850 970

Конструкция с сальником [lbs] 56 102 107 220 220 336 347 718 1482 1830 2111
Конструкция с 
сильфоном [lbs] 62 111 111 242 242 358 369 751 1516 1889 2156

	 Коэффициенты потерь давления ζ

Конструкция  
с сальником 

Сторона маховика [–] 0,60 0,60 0,70 0,83 0,83 0,79 0,84 0,81 0,84 0,99 0,84

Противопол. стор. [–] 0,60 0,70 0,90 0,90 0,90 0,94 0,98 0,89 0,92 0,96 0,76

Конструкция  
с сильфоном 

Сторона маховика [–] 1,00 0,80 0,80 0,93 0,93 0,89 0,94 0,91 0,94 1,05 0,91

Противопол. стор. [–] 0,60 0,70 0,90 0,90 0,90 0,94 0,98 0,89 0,92 0,96 0,76
	 Коэффициент пропускной способности

kvs [м3/ч] 32 76 105 270 270 412 412 954 1667 1763 2478

Cv [ам. галлон/мин] 37 88 121 312 312 476 476 1103 1927 2046 2875

№ артикулов

HDу / NPS Выход

Dу / NPS Вход

Dу / NPS Выход

L1

L1

CH1

D1

Воспользуйтесь 
соответствующими 

размерами, 
почерпнув их 
в таблицах на 

следующей 
странице
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LWN 487.01-E

Dу 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Типоразмер клапана 1" 11/2" 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12"

	 ≤ Ру40

L1 [мм] 115 150 150 190 230 280 370 430 440
C [мм] 160 240 240 300 360 480 630 730 790
D1 [мм] 150 200 200 300 300 400 500 600 600
H [мм] 190 265 265 360 460 600 800 900 950

Конструкция с сальником H1 [мм] 385 535 535 740 815 1090 1420 1670 1670
Конструкция с сильфоном H1 [мм] 470 617 617 910 990 1370 1690 1670 1670

	 Ру63
L1 [мм] 175 150 210 190 230 330 370 A A
C [мм] 160 235 235 300 360 480 635 A A
D1 [мм] 200 200 200 300 300 500 500 A A
H [мм] 190 265 265 360 460 620 800 A A

Конструкция с сальником H1 [мм] 385 535 535 740 815 1280 1445 A A
Конструкция с сильфоном H1 [мм] 470 615 615 910 985 1485 1720 A A

	 Ру100
L1 [мм] 150 200 200 A 250 330 A A A
C [мм] 160 270 270 A 360 480 A A A
D1 [мм] 200 300 300 A 400 500 A A A
H [мм] 190 320 320 A 460 620 A A A

Конструкция с сальником H1 [мм] 385 660 660 A 1020 1280 A A A
Конструкция с сильфоном H1 [мм] 655 930 930 A 1160 1485 A A A

	 Ру160
L1 [мм] 150 200 200 A 300 A A A A
C [мм] 160 270 270 A 420 A A A A
D1 [мм] 200 300 300 A 400 A A A A
H [мм] 190 320 320 A 540 A A A A

Конструкция с сальником H1 [мм] 385 660 660 A 1075 A A A A
Конструкция с сильфоном H1 [мм] 655 930 930 A 1160 A A A A

Dу 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Типоразмер клапана 1" 11/2" 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12"

	 Кл. 150 – Кл. 300

L1 [дюйм] 4 17/32 5 29/32 5 29/32 7 15/32 9 1/16 11 1/32 14 9/16 16 15/16 17 5/16

C [дюйм] 6 5/16 9 1/4 9 1/4 11 13/16 14 3/16 19 3/32 25 27 15/16 29 23/32

D1 [дюйм] 7 7/8 7 7/8 7 7/8 11 13/16 11 13/16 15 3/4 19 11/16 23 5/8 23 5/8

H [дюйм] 7 15/32 10 7/16 10 7/16 14 3/16 18 1/8 23 5/8 31 1/2 35 7/16 37 13/32

Конструкция с сальником H1 [дюйм] 15 5/32 21 1/16 21 1/16 29 1/8 32 3/32 43 11/16 56 7/8 65 3/4 65 3/4

Конструкция с сильфоном H1 [дюйм] 18 1/2 24 7/32 24 7/32 35 13/16 38 25/32 54 23/32 67 23/32 65 3/4 65 3/4

	 Кл. 600

L1 [дюйм] 5 29/32 7 7/8 7 7/8 A 9 27/32 13 A A A
C [дюйм] 6 5/16 10 5/8 10 5/8 A 14 3/16 18 29/32 A A A
D1 [дюйм] 7 7/8 11 13/16 11 13/16 A 15 3/4 19 11/16 A A A
H [дюйм] 7 15/32 12 19/32 12 19/32 A 18 1/8 24 13/32 A A A

Конструкция с сальником H1 [дюйм] 15 5/32 25 31/32 25 31/32 A 40 5/32 50 13/32 A A A
Конструкция с сильфоном H1 [дюйм] 25 25/32 36 5/8 36 5/8 A 45 21/32 58 15/32 A A A

	 Кл. 900

L1 [дюйм] 5 29/32 7 7/8 7 7/8 A 11 13/16 A A A A
C [дюйм] 6 5/16 10 5/8 10 5/8 A 16 17/32 A A A A
D1 [дюйм] 7 7/8 11 13/16 11 13/16 A 15 3/4 A A A A
H [дюйм] 7 15/32 12 19/32 12 19/32 A 21 1/4 A A A A

Конструкция с сальником H1 [дюйм] 15 5/32 25 31/32 25 31/32 A 42 5/16 A A A A
Конструкция с сильфоном H1 [дюйм] 25 25/32 36 5/8 36 5/8 A 45 21/32 A A A A

Тип 310Тип 310
Размеры – метрические единицы измерения и единицы США

Метрические единицы
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Единицы США

A = на основе заказа; размеры передаются вместе с подтверждением заказа
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Информация для оформления заказа – запасные части

Тип 310Тип 310

Сальниковое уплотнение штока

Поз. Запасные части Кол-во Расчетное давление
Код 

исполнения
№ артикула

2.2.1/ Шток в сборе 1 Ру40 /Кл. 150 – Кл. 300 –

3102. 9328 9348 9358 9368 9378 9388 9398 9918 9928
по  

заявке

3.0.1 с диском 1 Ру63 Y03

1 Ру100 / Кл. 600 Y04 / Y42

1 Ру160 / Кл. 900 Y17 / Y43

Комплект прокладок

Поз. Запасные части Кол-во № артикула

1.0.31 Упл. прокл. корпуса 2 шт.

3102. 9326 9346 9356 9366 9376 9386 9396 9916 9926
по  

заявке
4.0.1 Упл. прокл. крышки Для Dу65 1 шт.

2.4.1 Набивной сальник 1 шт.

Уплотнение штока при помощи сильфона из нержавеющей стали

Поз. Запасные части Кол-во Расчетное давление
Код 

исполнения
№ артикула

2.2.1/ Шток 1 Ру40 /Кл. 150 – Кл. 300 –

3102. 9329 9349 9359 9369 9379 9389 9398 9919 9929
по  

заявке

3.0.1 в сборе с диском 1 Ру63 Y03

1 Ру100 / Кл. 600 Y04 / Y42

1 Ру160 / Кл. 900 Y17 / Y43

Комплект прокладок

Поз. Spare part Кол-во № артикула

1.0.31 Упл. прокл. корпуса 2 шт.

3102. 9327 9347 9357 9367 9377 9387 9397 9917 9927
по  

заявке
4.0.1 Упл. прокл. крышки ≤ Dу 50: 1 шт.; > Dу 50: 2 шт. 

2.4.1 Набивной сальник 1 шт.

Dу 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Типоразмер клапана 1" 11/2" 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12"

Тип 3102 – 1.0619 WCB

Запасные части

Запасные части, диск в сборе Запасные части, комплект прокладок

2.2.1 3.0.1

2.4.1 4.0.1 1.0.31
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Информация для оформления заказа – запасные части

Тип 310Тип 310

Dу 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Типоразмер клапана 1" 11/2" 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12"

Тип 3104 – 1.4408 (CF8M)

При выборе запасных частей следует руководствоваться 
следующими рекомендациями:

– на 1 переключающий вентиль 1 комплект уплотнительных 
прокладок;

– если используется сильфон, 1 сильфон на 1 переключающий 
вентиль.

Фактическая потребность в замене деталей определяется по 
таким критериям, как:
–	 рабочая температура;
–	 окружающая среда;
–	 выбор материала;
–	 среда.

Эти эксплуатационные условия оказывают решающее влияние 
на срок службы переключащих вентилей.

Сальниковое уплотнение штока

Поз. Запасные части Кол-во Расчетное давление
Код 

исполнения
№ артикула

2.2.1/ Шток 1 Ру40 /Кл. 150 – Кл. 300 –

3104. 9428 9448 9458 9468 9478 9488 9498 9958 9968
по  

заявке

3.0.1 в сборе с диском 1 Ру63 Y03

1 Ру100 / Кл. 600 Y04 / Y42

1 Ру160 / Кл. 900 Y17 / Y43

Комплект прокладок

Поз. Запасные части Кол-во № артикула

1.0.31 Упл. прокл. корпуса 2 шт.

3104. 9426 9446 9456 9466 9476 9486 9496 9956 9966
по  

заявке
4.0.1 Упл. прокл. крышки Для Dу65 1 шт.

2.4.1 Набивной сальник 1 шт.

Уплотнение штока при помощи сильфона из нержавеющей стали

Поз. Запасные части Кол-во Расчетное давление
Код 

исполнения
№ артикула

2.2.1/ Шток 1 Ру40 /Кл. 150 – Кл. 300 –

3104. 9429 9449 9459 9469 9479 9489 9498 9959 9969
по  

заявке

3.0.1 в сборе с диском 1 Ру63 Y03

1 Ру100 / Кл. 600 Y04 / Y42

1 Ру160 / Кл. 900 Y17 / Y43

Комплект прокладок

Поз. Запасные части Кол-во № артикула

1.0.31 Упл. прокл. корпуса 2 шт.

3104. 9427 9447 9457 9467 9477 9487 9497 9957 9967
по  

заявке
4.0.1 Упл. прокл. крышки ≤ Dу 50: 1 шт.; > Dу 50: 2 шт.

2.4.1 Набивной сальник 1 шт.

Dу 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

NPS. 1" 11/2" 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12"

Поз. Запасные части Количество Материал № артикула

6.0.18 Цепная передача 1 шт. 1.4401 / 316 3104. 9425 9445 9455 9465 9475 9485 9495 9955 9965
по  

заявке

6.0.18

Цепная передача
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