
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ 441/442 XXL
 LESER 

/ Компания ОПЭКС Энергосистемы / КАТАЛОГ/

Тип 441/442  
Стандартная конструкция 



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ 441/442 XXL
  LESER 

 

  / Компания ОПЭКС Энергосистемы / КАТАЛОГ/ 

Стандартная конструкция 
 

 Материалы 
Поз. Наименование Тип 4412 XXL / 4422 XXL Тип 4414 XXL 

 

1 Корпус 1.4060/1.0425 
Углеродистая сталь 

1.4571 
316Ті 

5 Седло 1.0305 со стеллитом, 1.0460 со стеллитом 
Углеродистая сталь со стеллитом 

1.4571 
316Ті 

7 Диск 1.4404 
316L 

1.4571 
316Ті 

8 

Dу 200 – 250: 
Направляющая с втулкой 

 
 
 
 

Dу 300 – 400: 
Направляющая 

 

0.7040 
Ковкий чугун марки 60-40-18/хромистая сталь 

1.4404 
316L 

 
 

1.4404 
316L 

 
 

1.4404 
316L 

9 Кожух 0.7043 или 1.0254 
Ковкий чугун марки 60-40-18 или сталь 

1.4571 
316Ti 

12 Шток 1.4021 
420 

1.4404 
316L 

14 Разделительное кольцо 1.4104 
Хромистая сталь 

1.4404 
316L 

16/17 Тарелка пружины 1.0570 или 1.4404 
Сталь или 316L 

1.4404 
316L 

18 Регулировочный винт с 
втулкой 

1.4104 Тефлон 
Хромистая сталь / тефлон 

1.4404 Тефлон 
316L Тефлон 

19 Контргайка 1.4404 
316L 

1.4404 
316L 

21/22 Ограничитель подъема 1.4404 
316L 

1.4404 
316L 

40 Колпак H1 с фланцевым 
соединением 

0.7040 
Ковкий чугун марки 60-40-18 

1.4404 
316L 

54 Пружина 1.1200, 1.8159, 1.7102 
Углеродистая сталь 

1.4310 
Нержавеющая сталь 

55 Шпилька 1.1181 
Сталь 

1.4401 
B8M 

56 Гайка 1.0501 
2H 

1.4401 
8M 

57 Штифт 1.4310 
Нержавеющая сталь 

1.4310 
Нержавеющая сталь 

60 Прокладка Графит / 1.4401 
Графит / 316 

Графит / 1.4401 
Графит / 316 

61 Шар 1.3541 
Закаленная нержавеющая сталь 

1.4401 
316 

69 Упорный игольчатый 
подшипник 

1.4401 
316L 

1.4401 
316L 

87/88 Заглушка / Вставка 1.4401 / 1.4571 
316 / 316Ti 

1.4401 / 1.4571 
316 / 316Ti 

 



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ 441/442 XXL
  LESER 

 

  / Компания ОПЭКС Энергосистемы / КАТАЛОГ/ 

Конструкция с уравновешивающим сильфоном 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ 441/442 XXL
  LESER 

 

  / Компания ОПЭКС Энергосистемы / КАТАЛОГ/ 

Конструкция с уравновешивающим сильфоном 
 

Материалы 
Поз. Наименование Тип 4412 XXL / 4422 XXL Тип 4414 XXL 

 

1 Корпус 1.4060/1.0425 
Углеродистая сталь 

1.4571 
316Ті 

5 

Седло 
Dу 200 – 250 
Dу 300 – 400 

 

1.0305 со стеллитом, 1.0460 со стеллитом 
Углеродистая сталь со стеллитом 

1.4571 
316Ті 

7 Диск 1.4404 
316L 

1.4571 
316Ті 

8 Направляющая 1.4571 
316Ті 

1.4571 
316Ті 

9 Кожух 0.7043 или 1.0254 
Ковкий чугун марки 60-40-18 или сталь 

1.4571 
316Ti 

12 Шток 1.4404 
316L 

1.4404 
316L 

14 Разделительное кольцо 1.4104 
Хромистая сталь 

1.4404 
316L 

15 Сильфон 1.4571 
316Ті 

1.4571 
316Ti 

16/17 Тарелка пружины 1.0570 или 1.4404 
Сталь или 316L 

1.4404 
316L 

18 Регулировочный винт с 
втулкой 

1.4104 Тефлон 
Хромистая сталь / тефлон 

1.4404 Тефлон 
316L Тефлон 

19 Контргайка 1.4404 
316L 

1.4404 
316L 

22 Ограничитель подъема 1.4404 
316L 

1.4404 
316L 

40 Колпак H1 с фланцевым 
соединением 

0.7040 
Ковкий чугун марки 60-40-18 

1.4404 
316L 

54 Пружина 1.1200, 1.8159, 1.7102 
Углеродистая сталь 

1.4310 
Нержавеющая сталь 

55 Шпилька 1.1181 
Сталь 

1.4401 
B8M 

56 Гайка 1.0501 
2H 

1.4401 
8M 

57 Штифт 1.4310 
Нержавеющая сталь 

1.4310 
Нержавеющая сталь 

60 Прокладка Графит / 1.4401 
Графит / 316 

Графит / 1.4401 
Графит / 316 

61 Шар 1.3541 
Закаленная нержавеющая сталь 

1.4401 
316 

69 Упорный игольчатый 
подшипник 

1.4401 
316L 

1.4401 
316L 

87/88 Заглушка / Вставка 1.4401 / 1.4571 
316 / 316Ti 

1.4401 / 1.4571 
316 / 316Ti 

 



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ 441/442 XXL
  LESER 

 

  / Компания ОПЭКС Энергосистемы / КАТАЛОГ/ 

Процедура заказа – № артикулов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ 441/442 XXL
  LESER 

 

  / Компания ОПЭКС Энергосистемы / КАТАЛОГ/ 

Размеры и массы 
 
 

Dувх+о 200х300 250х350 300х400 400х500 
Размер клапана 8´´х  12´´ 10´´х  14´´ 12´´х 16´´ 16´´х  20´´ 

 
Масса  
[кг] 

 285 335 384 588 
с сильфоном 289 340 390 595 

От центра до 
торцевой 
поверхности 
 [мм] 

Вход а 305 340 330 400 

Выход b 300 325 394 477 

Высота (Н4)  
[мм] 

Н макс. стандарт 1473 1518 1633 1953 
Сильфон Н макс. 1473 1518 1633 1953 

Материал корпуса: 1.0460 / 1.0425 (Углеродистая сталь) 

Фланец DIN Вход PN 25 PN 16 
Выход PN 10 

Материал корпуса: 1.4571 (316Ti) 

Фланец DIN Вход PN 25 PN 16 
Выход PN 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ 441/442 XXL
  LESER 

 

  / Компания ОПЭКС Энергосистемы / КАТАЛОГ/ 

Расчетные давления и температуры 
 

Dувх+о 200 х 300 250 х 350 300 х 400 400 х 500 
Размер клапана 8´´х  12´´ 10´´х  14´´ 12´´х 16´´ 16´´х  20´´ 
Материал корпуса: 1.0460 / 1.0425 (Углеродистая сталь) 
Фланец DIN 

 
Вход PN 25 PN 16 

Выход PN 10 
Минимальное устан. 
давление p [бар] 0,2 0,2 0,2 0,2 

Мин. устан. давление 
стандартный сильфон p [бар] 0,2 0,2 0,2 0,2 

Мин. устан. давление 
сильфон низк. давл. p [бар] - - - - 

Максимальное устан. 
давление p [бар] 20 13,4 9,25 0,84 

Макс. устан. давление 
со спец. пружиной p [бар] 25 18,5 12 6 

Температура  
по DIN EN 

мин. [0С] -85 
макс. [0С] +450 

Материал корпуса: 1.4571 (316Ti) 

Фланец DIN Вход PN 25 PN 16 
Выход PN 10 

Минимальное устан. 
давление p [бар] 0,2 0,2 0,2 0,2 

Мин. устан. давление 
стандартный сильфон p [бар] 0,2 0,2 0,2 0,2 

Мин. устан. давление 
сильфон низк. давл. p [бар] - - - - 

Максимальное устан. 
давление p [бар] 1,45 0 0 0 

Макс. устан. давление 
со спец. пружиной p [бар] 10 6 3,57 2,3 

Температура  
по DIN EN 

мин. [0С] -196 
макс. [0С] +550 

 



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ 441/442 XXL
  LESER 

 

  / Компания ОПЭКС Энергосистемы / КАТАЛОГ/ 

Пропускная способность – пар 
 

Расчёт пропускной способности для насыщенного пара по стандарту AD 2000 
(инструкция A2) производится на основании установочного давления плюс 10 % 
сверхдавления. 
 Пропускная способность при давлении 1 бар (14,5 фунт/дюйм2 (изб.)) и ниже 
рассчитывается при сверхдавлении 0,1 бар (1,45 фунт/дюйм2 (изб.)). 
 
 

Dувх+о 200 х 300 250 х 350 300 х 400 400 х 500 
Размер клапана 1´´х  2´´ 1 1/2´´х  2´´ 1 1/2´´х 2 1/2´´ 2´´х  3´´ 

Установочное давление  
[бар] Пропускная способность [кг/ч] 

0,1 0 0 0 0 
0,2 7214 0 14633 0 
0,5 11516 16920 23360 36811 
1 16755 24617 33986 53556 
2 26704 39234 54168 85359 
3 35954 52826 72932 114929 
4 48036 65872 90944 143312 
5 57507 78859 108875 171568 
6 66947 91804 126747 199731 
7 76157 104433 144183  
8 85532 117289 161932  
9 94895 130128 179658  
10 104250 142957 197370  
12 122947 168596 232768  
14 141254 193700   
16 159910 219283   
18 178589 244897   
20 197298    
22 197298    
24 234188    

 



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ 441/442 XXL
  LESER 

 

  / Компания ОПЭКС Энергосистемы / КАТАЛОГ/ 

Пропускная способность – воздух 
 

Пропускная способность для воздуха согласно стандарту AD 2000 (инструкция A2) 
рассчитывается на основании установочного давления и сверхдавления 10 % при 0 °C и 
1013 мбар. 

Пропускная способность при давлении 1 бар (14,5 фунт/дюйм2 (изб.)) и ниже 
рассчитывается при сверхдавлении 0,1 бар (1,45 фунт/дюйм2 (изб.)). 
 
 

Dувх+о 200 х 300 250 х 350 300 х 400 400 х 500 
Размер клапана 1´´х  2´´ 1 1/2´´х  2´´ 1 1/2´´х 2 1/2´´ 2´´х  3´´ 

Установочное давление  
[бар] Пропускная способность [м3/ч] 

0,1 0 0 0 0 
0,2 8354 0 16945 0 
0,5 13528 19876 27441 43242 
1 19970 29341 40509 63835 
2 32251 47384 65420 103090 
3 43930 64544 89110 140423 
4 59080 81016 111853 176261 
5 71093 97489 134596 212100 
6 83106 113962 157339 247939 
7 95118 130435 180082  
8 107131 146908 202824  
9 119144 163381 225567  
10 119144 163381 225567  
12 155182 212799 293796  
14 179207 245745   
16 203232 278690   
18 227258 311636   
20 251283    
22 275308    
24 299334    



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ 441/442 XXL
 LESER 

Пропускная способность – вода 

Расчёт пропускной способности для воды по стандарту AD 2000 (инструкция A2) 
производится на основании установочного давления плюс 10 % сверхдавления при 20 °C 
(68 °F). 

Пропускная способность при давлении 1 бар (14,5 фунт/кв. дюйм (изб.)) и ниже 
рассчитывается при сверхдавлении 0,1бар (1,45 фунт/кв. дюйм (изб.)). 

Dувх+о 200 х 300 250 х 350 300 х 400 400 х 500 
Размер клапана 1´´х  2´´ 1 1/2´´х  2´´ 1 1/2´´х 2 1/2´´ 2´´х  3´´ 

Установочное давление 
[бар] Пропускная способность [103кг/ч] 

0,1 272 372 513 808 
0,2 334 455 628 990 
0,5 472 644 889 1400 
1 639 871 1203 1896 
2 903 1232 1702 2681 
3 1106 1509 2084 3284 
4 1278 1743 2406 3792 
5 1428 1949 2690 4240 
6 1565 2135 2947 4644 
7 1690 2306 3183 
8 1807 2465 3403 
9 1916 2614 3610 
10 2020 2756 3805 
12 2213 3019 4168 
14 2390 3261 
16 2555 3486 
18 2710 3697 
20 2857 
22 2996 
24 3129 


