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Стандартная конструкция 
 

 Материалы 
Поз. Наименование Тип 5466 

 

1 Входная камера корпуса 1.0460 + Исходный ПТФЭ 
Сталь и ПТФЭ - TF 

2 Корпус выпускной части 1.0619 + Исходный ПТФЭ 
SA 216 WCB / ПТФЭ - TF 

5 Сопло Исходный тефлон + 25% стекловолокна 
ПТФЭ – TF + 25% стекловолокна 

7 Диск с сильфоном из ПТФЭ Исходный ПТФЭ / Стекло BOROFLOAT 
ПТФЭ (TF) / Стекло BOROFLOAT 

7.1 Диск 1.4404 
316L 

7.2 Юбка Исходный тефлон + 25% стекловолокна 
ПТФЭ – TF с 25% стекловолокна 

7.3 Уплотнительная  
пластина Стекло BOROFLOAT 

7.4 Сильфон Исходный ПТФЭ 
ПТФЭ - TF 

7.6 Ограничители подъема 1.4404 
Нержавеющая сталь 

8 Направляющая 1.4404 
Нержавеющая сталь 

9 Кожух 0.7043 
Ковкий чугун марки 60-40-18 

12 Шток 1.4404 
Нержавеющая сталь 

14 Разрезное кольцо 1.4104 
Хромистая сталь 

16/17 Тарелка пружины 1.0718 
Сталь 

18 Регулировочный винт со втулкой 1.4104 Тефлон 
Хромистая сталь / тефлон 

19 Контргайка 1.0718 
Сталь 

40 Колпак H2 1.0718  
12L13  

54 Пружина 1.1200, 1.8159 
Сталь 

55 Шпилька 1.1181 
Сталь 

56 Гайка 1.0501 
2Н 

57 Штифт 1.4310 
Нержавеющая сталь 

60 Прокладка Графит / 1.4401 
Графит / 316 

61 Шар 1.3541 
Закаленная нержавеющая сталь 

91 Шпилька 1.1181 
Сталь 
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Работа в среде хлора 
 

Хлор одно из наиболее важных исходных веществ, используемых в химической 
промышленности. Он применяется для производств винилхлорида и ПВХ, а также других 
хлорорганических соединений и промежуточных продуктов. Кроме того, хлор применяется 
для производства многих неорганических веществ, например, беленой бумаги и 
целлюлозы, а также для дезинфекции питьевой воды и плавательных бассейнов. 
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  / Компания ОПЭКС Энергосистемы / КАТАЛОГ/ 

 
 
Работа в среде хлора  
 

Поскольку хлор сильный окислитель, применяться совместно с ним могут совсем 
немногие металлы (например, тантал). Клапаны типа 447 компании LESER полностью 
покрыты ПТФЭ и являются экономически эффективной альтернативой. В зависимости от 
состояния хлора предлагаются клапаны типа 447 следующих исполнений. 

 
Материалы 

 Применение Хлор, сухой (газообразный) Хлор, влажный 

  

Если речь идет о сухом хлоре, это 
означает, что он не растворился в воде. 
Сухой хлор – газообразное вещество с 
точкой кипения -34,1 0С, он воздействует 
на металлы только при температуре, 
превышающей точку воспламенения. (Fe: 
1400C, Ni: 5000C, Cu: 2000C) 

Хлор, растворенный в воде, называется влажным. 
Это высококороззийное вещество, образующее в 
воде соляную кислоту (HCL). Влажный хлор 
намного агрессивней, чем сухой, он окисляет 
практически все металлы, образую хлориды (за 
исключением тантала). 

Поз. Наименование   
 

1 Входная камера корпуса 1.0570 + Исходный ПТФЭ 
SA105 + ПТФЭ - TF 

1.0570 + Исходный ПТФЭ 
SA105 + ПТФЭ - TF 

2 Корпус выпускной части 1.0619 + Исходный ПТФЭ 
WCB + ПТФЭ - TF 

1.0619 + Исходный ПТФЭ 
WCB + ПТФЭ - TF 

5 Сопло Тефлон + 25% стекловолокна Тефлон + 25% стекловолокна 

7 Диск с сильфоном из ПТФЭ Исходный ПТФЭ 
ПТФЭ - TF 

ПТФЭ - TFM 
ПТФЭ - TFM 

7.1 Диск 1.4404 
316L 

2.4610 
Hastelloy C 

7.2 Юбка Тефлон + 25% стекловолокна Тефлон + 25% стекловолокна 

7.3 Уплотнительная  
пластина 100% из сплава на никелевой основе Стекло BOROFLOAT 

7.4 Сильфон из тефлона Исходный ПТФЭ 
ПТФЭ - TF 

ПТФЭ - TFM 
ПТФЭ - TFM 

7.6 Ограничители подъема 1.4404 
Нержавеющая сталь PTFE + 25% glass 

8 Направляющая с втулкой 1.4404 + Исходный ПТФЭ 
316L + Исходный ПТФЭ 

1.4404 + 2.4819 Hastelloy 
316L + 2.4819 Hastelloy 

9 Кожух 0.7040 
Ковкий чугун марки 60-40-18 

0.7040 
Ковкий чугун марки 60-40-18 

12 Шток 1.4021 
420 

2.4610 
Hastelloy C 

14 Разрезное кольцо 1.4104 
51430F 

2.4610 
Hastelloy C 

16 Тарелка пружины 1.4404 
Нержавеющая сталь 

1.4404 
Нержавеющая сталь 

18 Регулировочный винт со 
втулкой 

1.4104 + ПТФЭ - TF 
51430F + ПТФЭ - TF 

1.4104 + ПТФЭ – TF 1645 
51430F + ПТФЭ – TF 1645 

44 Муфта 1.0718 
Сталь 

1.4404 
316L 

54 Пружина 1.4310 
Нержавеющая сталь 

2.4610 
Hastelloy C 

57 Штифт 1.4310 
Нержавеющая сталь 

2.4610 
Hastelloy C 

61 Шар 1.3541 
Закаленная нержавеющая сталь 

Из сплава 2.4610, накручивается на шток 
Из сплава Hastelloy C накручивается на шток 
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Процедура заказа – № артикулов 
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Размеры и массы 
 

Dувх 25 50 80 100 
Dувых 50 80 100 150 

Размер клапана 1´´х  2´´ 2´´х  3´´ 3´´х 4´´ 4´´х  6´´ 
 

Масса  
[кг]  15 29 50 105 

От центра до 
торцевой 
поверхности 
 [мм] 

Вход а 105 152 155 220 

Выход b 100 120 155 200 

Высота (Н4)  
[мм]  465 605 786 943 

Материал корпуса 1.0619 + исходный ПТФЭ (WCB + ПТФЭ – TF) 

Фланец DIN Вход Py 16 
Выход Py 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расчетные давления и температуры 
 

Dувх 25 50 80 100 
Dувых 50 80 100 150 

Размер клапана 1´´х  2´´ 2´´х  3´´ 3´´х 4´´ 4´´х  6´´ 
Материал корпуса 1.0619 + исходный ПТФЭ (WCB + ПТФЭ – TF) 
Фланец DIN 

 
Вход Py 16 

Выход Py 16 
Минимальное 
устан. давление p [бар] 0,1 

Максимальное 
устан. давление p [бар] 16 

Температура  
по DIN EN 

мин. [0С] -85 
макс. [0С] +200 
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Пропускная способность 
Расчет пропускной способности для воздуха и воды согласно стандарту AD 2000, 

инструкции А2, производится при сверхдавлении 10 %, температуре 0 °C и давлении 1013 
мбар (воздух) или 20 °С (вода). Пропускная способность при давлении 1 бар и ниже 
рассчитана при сверхдавлении 0,1 бар. 

Пар Воздух Вода 
Дувх 25 50 80 100 25 50 80 100 25 50 80 100 
Дувых 50 80 100 150 50 80 100 150 50 80 100 150 
Уст. 
давл. 
[бар] 

Пропускная способность  
[кг/ч] 

Пропускная способность 
 [м3/ч при нормальных условиях] 

Пропускная способность  
[103кг/ч] 

0,1 115 450 826 1649 133 518 950 1898 4,5 17,8 32,9 63,5 
0,2 146 571 1051 2132 169 661 1216 2467 5,6 21,8 40,3 77,8 
0,3 173 679 1249 2563 202 790 1452 2981 6,4 25,1 46,5 89,8 
0,4 198 777 1424 2950 231 908 1665 3447 7,2 28,1 52,0 100,4 
0,5 220 867 1584 3305 259 1018 1859 3880 7,9 30,8 56,9 110,0 
0,6 241 952 1729 3631 284 1122 2039 4281 8,5 33,2 61,5 118,8 
0,7 260 1030 1862 3931 308 1219 2204 4652 9,1 35,5 65,7 127,0 
0,8 279 1104 1987 4212 331 1311 2359 2002 9,6 37,7 69,7 134,7 
0,9 297 1178 2109 4490 353 1401 2509 5341 10,1 39,7 73,5 142,0 
1,0 315 1252 2230 4763 375 1491 2657 5675 10,6 41,7 77,1 148,9 
1,1 335 1332 2361 5058 399 1590 2818 6037 11,2 43,7 80,8 156,2 
1,2 354 1413 2491 5353 424 1689 2978 6400 11,7 45,7 84,4 163,2 
1,3 374 1492 2620 5643 448 1787 3137 6757 12,1 47,5 87,9 169,8 
1,4 393 1573 2748 5933 472 1886 3295 7115 12,6 49,3 91,2 176,2 
1,5 413 1653 2875 6221 496 1985 3453 7471 13,0 51,0 94,4 182,4 
1,6 432 1733 3001 6505 520 2084 3609 7825 13,5 52,7 97,5 188,4 
1,7 452 1812 3127 6790 544 2183 3765 8177 13,9 54,3 100,5 194,2 
1,8 471 1891 3251 7070 568 2280 3920 8525 14,3 55,9 103,4 199,8 
1,9 490 1971 3375 7351 592 2379 4075 8874 14,7 57,4 106,3 205,3 
2,0 510 2051 3500 7633 616 2479 4230 9225 15,1 58,9 109,0 210,6 
2,1 529 2129 3623 4353 640 2577 4383 9572 15,4 60,4 111,7 215,8 
2,2 548 2209 3746 8189 664 2676 4537 9190 15,8 61,8 114,3 220,9 
2,3 567 2288 3868 8465 688 2774 4691 10265 16,1 63,2 116,9 225,9 
2,4 587 2367 3991 8742 712 2873 4844 10611 16,5 64,6 119,4 230,7 
2,5 606 2367 4112 9017 736 2972 4997 10956 16,8 65,9 121,9 235,5 
2,6 625 2524 4233 9289 760 3069 5148 11298 17,2 67,2 124,3 240,2 
2,7 644 2603 4355 9565 784 3169 5301 11644 17,5 68,5 126,7 244,7 
2,8 663 2681 4475 9882 807 3266 5453 12041 17,8 69,7 129,0 249,2 
2,9 682 2760 4596 10139 832 3366 5605 12365 18,1 71,0 131,3 253,6 
3 701 2838 4716 10396 855 3464 5757 12688 18,4 72,2 133,5 258,0 
4 

Применение недопустимо из-за 
диапазонов давления и температуры 

для сопла из ПТФЭ 

1072 4410 7294 15924 21,3 83,3 154,2 297,9 
5 1290 5306 8776 19160 23,8 93,2 172,4 333,0 
6 1507 6202 10258 22396 26,1 102,7 188,8 364,8 
7 1725 7098 11741 25632 28,2 110,2 203,9 394,1 
8 1943 7994 13223 28868 30,1 117,9 218,0 421,3 
9 2161 8890 14705 32104 31,9 125,0 231,2 446,8 
10 2379 9786 16187 35340 33,6 131,8 243,7 471,0 
11 2596 10682 17669 38575 35,3 138,2 255,4 494,0 
12 2814 11579 19152 41811 36,9 144,3 267,0 515,9 
13 3032 12475 20634 54074 38,4 150,2 277,9 537,0 
14 3250 13371 22116 48283 39,8 155,9 288,4 557,3 
15 3468 14267 23598 51519 41,2 161,4 298,5 576,8 
16 3685 15163 25080 54755 42,6 166,7 308,3 595,8 


