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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ 455/456 
LESER 

/ Компания ОПЭКС Энергосистемы / КАТАЛОГ/

Стандартная конструкция 

Материалы 
Поз. Наименование Тип 4552 / 4562 Тип 4564 

1 Корпус 1.0619 
SA 216 WCB 

1.4581 
SA 351 CF10M 

5 Седло 1.4404 
316L 

1.4404 
316L 

7 Диск 1.4122 
Закаленная нержавеющая сталь 

1.4404 
316L 

8 Направляющая с втулкой 

1.0501, 0.7040 
Углеродистая сталь 

1.4404 
316L 

1.4104 с термообработкой по технологии 
tenifer 

Хромистая сталь 

  - 

- 

9 Кожух 
0.7040, 0.7043, 1.0619 

Ковкий чугун марки 60-40-18, 
SA 216 WCB 

1.4408 или 1.4571 
SA 351 CF8M, SA 479 316L, 
SA 479 316Ti 

12 Шток 1.4404 
316L 

1.4404 
316L 

14 Разделительное кольцо 1.4104 
Хромистая сталь 

1.4404 
316L 

16/17 Тарелка пружины 1.0718 
Сталь 

1.4404 
316L 

18 Регулировочный винт со 
втулкой 

1.4104 Тефлон 
Хромистая сталь / тефлон 

1.4404 Тефлон 
316L Тефлон 

19 Контргайка 1.0718 
Сталь 

1.4404 
316L 

22 Ограничитель подъема 1.4404 
316L 

1.4404 
316L 

40 Колпак H2 1.0718 
12L13 

1.4404 
316L 

54 Пружина 1.1200, 1.8159, 1.7102 
Углеродистая сталь 

1.4310 
Нержавеющая сталь 

55 Шпилька 1.4401 
B8M 

1.4401 
B8M 

56 Гайка 1.4401 
8M 

1.4401 
8M 

57 Шар 1.4401 
316 

1.4401 
316 

60 Прокладка Графит / 1.4401 
Графит / 316 

Графит / 1.4401 
Графит / 316 

61 Шар 1.3541 
Закаленная нержавеющая сталь 

1.4401 
316 

66 Винт 1.4401 
B8M 

1.4401 
B8M 
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  / Компания ОПЭКС Энергосистемы / КАТАЛОГ/ 

Конструкция с уравновешивающим сильфоном 
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  / Компания ОПЭКС Энергосистемы / КАТАЛОГ/ 

Конструкция с уравновешивающим сильфоном 
 

Материалы 
Поз. Наименование Тип 4552 / 4562  Тип 4564 

 

1 Корпус 1.0619 
SA 216 WCB 

1.4581 
SA 351 CF10M 

5 Седло 1.4404 
316L 

1.4404 
316L 

7 Диск 1.4122 
Закаленная нержавеющая сталь 

1.4404 
316L 

8 Направляющая с втулкой 

1.0501, 0.7040 
Углеродистая сталь 

1.4404 
316L 

1.4104 с термообработкой по технологии 
tenifer 

 
Хромистая сталь 

  -    
 
 

                                  - 

9 Кожух 
0.7043, 1.0619 

Ковкий чугун марки 60-40-18,  
SA 216 WCB 

1.4408, 1.4404, 1.4571 
SA 351 CF8M, SA 479 316L,  
SA 479 316Ti 

11 Дистанцер 1.0460 
Углеродистая сталь 

1.4404 
316L 

12 Шток 1.4404 
316L 

1.4404 
316L 

14 Разделительное кольцо 1.4104 
Хромистая сталь 

1.4404 
316L 

15 Сильфон 1.4571 
316Ti 

1.4571 
316Ti 

16/17 Тарелка пружины 1.0718 
Сталь 

1.4404 
316L 

18 Регулировочный винт со 
втулкой 

1.4104 Тефлон 
Хромистая сталь / тефлон 

1.4404 Тефлон 
316L Тефлон 

19 Контргайка 1.0718 
Сталь 

1.4404 
316L 

22 Ограничитель подъема 1.4404 
316L 

1.4404 
316L 

40 Колпак H2 1.0718  
12L13  

1.4404 
316L 

54 Пружина 1.1200, 1.8159, 1.7102 
Углеродистая сталь 

1.4310 
Нержавеющая сталь 

55 Шпилька 1.7709 
B16 

1.4401 
B8M 

56 Гайка 1.7258 
7M 

1.4401 
8M 

57 Шар 1.4401 
316 

1.4401 
316 

60 Прокладка Графит / 1.4401 
Графит / 316 

Графит / 1.4401 
Графит / 316 

61 Шар 1.3541 
Закаленная нержавеющая сталь 

1.4401 
316 

66 Винт 1.4401 
B8M 

1.4401 
B8M 
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  / Компания ОПЭКС Энергосистемы / КАТАЛОГ/ 

Процедура заказа – № артикулов 
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  / Компания ОПЭКС Энергосистемы / КАТАЛОГ/ 

Размеры и массы 
 

Dувх+о 25х50 50х80 80х100 100х150 
Размер клапана 1´´х  2´´ 2´´х  3´´ 3´´х 4´´ 4´´х  6´´ 

 
Масса  
[кг] 

 18 43 85 154 
с сильфоном 20 46 102 185 

От центра до 
торцевой 
поверхности 
 [мм] 

Вход а 122 155 168 205 
Выход b (Py40) 120 145 180 235 
Выход b (Py63) 120 145 205 265 

Высота (Н4)  
[мм] 

Н макс. стандарт 493 684 807 1059 
Сильфон Н макс. 528 764 905 1150 

Материал корпуса: 1.0619 (WCB) 

Фланец DIN Вход Py63 - 160 
Выход Py40 - 63 Py40 

Материал корпуса: 1.4581 (CF10M) 

Фланец DIN Вход Py63 - 160 
Выход Py40 - 63 Py40 
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  / Компания ОПЭКС Энергосистемы / КАТАЛОГ/ 

Расчетные давления и температуры 
 

Dувх+о 25х50 50х80 80х100 100х150 
Размер клапана 1´´х  2´´ 2´´х  3´´ 3´´х 4´´ 4´´х  6´´ 
Материал корпуса: 1.0619 (WCB) 
Фланец DIN 

 
Вход Py63 - 100 

Выход Py40 - 63 Py40 
Минимальное устан. 
давление p [бар] 2,5 2,5 2,5 2,5 

Мин. устан. давление 
стандартный сильфон p [бар] 13,5 2,5 10 5 

Мин. устан. давление 
сильфон низк. давл. p [бар] по заявке 

Максимальное устан. 
давление p [бар] 100 98 63 53 

Макс. устан. давление 
со спец. пружиной p [бар] 100 100 63 53 

Температура  
по DIN EN 

мин. [0С] -85 
макс. [0С] +450 

Материал корпуса: 1.4581 (CF10M) 

Фланец DIN Вход Py63 - 100 
Выход Py40 - 63 Py40 

Минимальное устан. 
давление p [бар] 2,5 2,5 2,5 2,5 

Мин. устан. давление 
стандартный сильфон p [бар] 13,5 2,5 10 5 

Мин. устан. давление 
сильфон низк. давл. p [бар] по заявке 

Максимальное устан. 
давление p [бар] 100 61 35 16,9 

Макс. устан. давление 
со спец. пружиной p [бар] 100 65 43 43 

Температура  
по DIN EN 

мин. [0С] -85 
макс. [0С] +450, > 4500C → рекомендуется воспользоваться клапаном типа 457/458 
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  / Компания ОПЭКС Энергосистемы / КАТАЛОГ/ 

Пропускная способность – пар 
 

Расчёт пропускной способности для насыщенного пара по стандарту AD 2000 
(инструкция A2) производится на основании установочного давления плюс 10 % 
сверхдавления. 
 Пропускная способность при давлении 1 бар (14,5 фунт/дюйм2 (изб.)) и ниже 
рассчитывается при сверхдавлении 0,1 бар (1,45 фунт/дюйм2 (изб.)). 
 

Dувх+о 25х50 50х80 80х100 100х150 
Размер клапана 1´´х  2´´ 2´´х  3´´ 3´´х 4´´ 4´´х  6´´ 

Установочное давление  
[бар] Пропускная способность [кг/ч] 

2,5 509 2036 4403 7149 
3 589 2385 5094 8265 
4 743 3011 6352 10306 
5 901 3605 7604 12338 
6 1049 4197 8853 14363 
7 1194 4774 10070 16339 
8 1340 5362 11310 18351 
9 1487 5949 12548 20360 
10 1634 6535 13785 22367 
12 1927 7707 16257 26378 
14 2214 8855 18678 30306 
16 2506 10024 21145 34308 
18 2799 11195 23615 38316 
20 3092 12368 26089 42330 
22 3376 13506 28489 46224 
24 3670 14681 30967 50245 
26 3965 15859 33452 54276 
28 4260 17040 35943 58319 
30 4556 18225 38443 62374 
32 4853 19414 40950 66443 
34 5137 20549 43345 70328 
36 5436 21743 45863 74414 
38 5735 22941 48391 78515 
40 6036 24144 50929 82632 
50 7559 30235 63777 103480 
60 9091 36366 76709 124462 
70 10686 42745   
80 12293 49171   
90 13983 55932   

100 15689 62756   
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  / Компания ОПЭКС Энергосистемы / КАТАЛОГ/ 

Пропускная способность – воздух 
 

Пропускная способность для воздуха согласно стандарту AD 2000 (инструкция A2) 
рассчитывается на основании установочного давления и сверхдавления 10 % при 0 °C и 
1013 мбар. 

Пропускная способность при давлении 1 бар (14,5 фунт/дюйм2 (изб.)) и ниже 
рассчитывается при сверхдавлении 0,1 бар (1,45 фунт/дюйм2 (изб.)). 
 
 

Dувх+о 25х50 50х80 80х100 100х150 
Размер клапана 1´´х  2´´ 2´´х  3´´ 3´´х 4´´ 4´´х  6´´ 

Установочное давление  
[бар] Пропускная способность [м3/ч] 

2,5 619 2478 5357 8700 
3 719 2914 6224 10098 
4 914 3704 7812 12676 
5 1114 4457 9401 15253 
6 1302 5210 10989 17830 
7 1491 5963 12578 20407 
8 1679 6716 14166 22985 
9 1867 7469 15755 25562 
10 2055 8222 17343 28139 
12 2432 9728 20520 33294 
14 2809 11234 23697 38449 
16 3185 12740 26874 43603 
18 3562 14246 30051 48758 
20 3938 15752 33228 53912 
22 4315 17258 36404 59067 
24 4691 18764 39581 64221 
26 5068 20271 42758 69376 
28 5444 21777 45935 74531 
30 5821 23283 49112 79685 
32 6197 24789 52289 84840 
34 6574 26295 55466 89994 
36 6950 27801 58643 95149 
38 7327 29307 61820 100304 
40 7703 30813 64997 105458 
50 9586 38344 80881 131231 
60 11469 45874 96766 157004 
70 13351 53404   
80 15234 60935   
90 17116 68465   

100 18999 75996   
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Пропускная способность – вода 
Расчёт пропускной способности для воды по стандарту AD 2000 (инструкция A2) 

производится на основании установочного давления плюс 10 % сверхдавления при 20 °C 
(68 °F). 

Пропускная способность при давлении 1 бар (14,5 фунт/кв. дюйм (изб.)) и ниже 
рассчитывается при сверхдавлении 0,1бар (1,45 фунт/кв. дюйм (изб.)). 

Dувх+о 25х50 50х80 80х100 100х150 
Размер клапана 1´´х  2´´ 2´´х  3´´ 3´´х 4´´ 4´´х  6´´ 

Установочное давление 
[бар] Пропускная способность [103кг/ч] 

2,5 15,9 57,2 119 203 
3 17,4 62,7 131 223 
4 20,1 72,4 151 257 
5 22,5 80,9 169 287 
6 24,6 88,7 185 315 
7 26,6 95,8 200 340 
8 28,4 102 213 363 
9 30,2 109 226 385 
10 31,8 114 238 406 
12 34,8 125 261 445 
14 37,6 135 282 481 
16 40,2 145 302 514 
18 42,7 154 320 545 
20 45 162 337 575 
22 47,2 170 354 603 
24 49,3 177 369 629 
26 51,3 185 385 655 
28 53,2 192 399 680 
30 55,1 198 413 704 
32 56,9 205 427 727 
34 58,6 211 440 749 
36 60,3 217 452 771 
38 62 223 465 792 
40 63,6 229 477 813 
50 71,1 256 533 909 
60 77,9 280 584 995 
70 84,1 303 
80 89,9 324 
90 95,4 343 

100 101 362 


