


Standard 360º free rotation and conical plug A

No ejectable stemB

Tongued and grooved body and bonnetC

-10/120 150 200 250 300

16 14,4 12,8 11,2 9,6

Working  conditions
Temperature ºC

Pressure Bar

C
B

A

DN PN   ØD ØP   ØR T t  NO.OF HOLE   L  Øh STROKE H Weight 
(outer flange) (Bolt cercle)  (FGL.THK)  / Ø (Face to face) (closed) (Kg)

diameter) 

15 16  95  65  46 14 2  4/Ø14  130 150 4 215  4,80

20 16  105  75  56 16 2  4/Ø14  150 150 5 220  5,16

25 16  115  85  65 16 3  4/Ø14  160 150 6.5 230  5,98

32 16  140  100  76 18 3  4/Ø19  180 150 8 235  7,80

40 16  150  110  84 18 3  4/Ø19  200 200 10 255  11,20

50 16  165  125  99 20 3  4/Ø19  230 200 13 265  13,60

65 16  185  145  118 20 3 4/Ø19  290 250 16,5 325  22,90

80 16  200  160  132 22 3 8/Ø19  310 250 20 335  27,40

100 16  220  180  156 24 3  8/Ø19  350 300 25 385  40,30

125 16  250  210  184 26 3  8/Ø19  400 350 32 425  67,20

150 16  285  240  211 26 3  8/Ø23  480 400 38 485  89,20

200 16  340  295  266 30 3  12/Ø23  600 450 51 615  143,50

250 16  405  355 319 32 3  12/Ø28  730 500 63 780 241,00

Zero leakage!

Testing pressure in bar

Hydro

Air

Body
Seat

Seat

24

15

18

07

Стандартный, свободно вращающийся на 
360° конический плунжер

Невыбрасываемый шток

Шпунтовый корпус и кожух

Испытательное давление, бар

Нулевая утечка!

Гидравлическое Корпус 24
Седло 18

Пневматическое Седло 07

Ду PN

ØD
(внешний 
диаметр 
фланца)

ØP
(окружность 

центров 
отверстий под 

болты)

ØR

T
(толщина 
фланца) t

Кол-во 
отверстий 

/ Ø

L
(строительная) Øh Длина 

хода
H

(закрыт)
Масса 

(кг)

15 16 95 65 46 14 2 4/014 130 150 4 215 4,80
20 16 105 75 56 16 2 4/014 150 150 5 220 5,16
25 16 115 85 65 16 3 4/014 160 150 6,5 230 5,98
32 16 140 100 76 18 3 4/019 180 150 8 235 7,80
40 16 150 110 84 18 3 4/019 200 200 10 255 11,20
50 16 165 125 99 20 3 4/019 230 200 13 265 13,60
65 16 185 145 118 20 3 4/019 290 250 16,5 325 22,90
80 16 200 160 132 22 3 8/019 310 250 20 335 27,40
100 16 220 180 156 24 3 8/019 350 300 25 385 40,30
125 16 250 210 184 26 3 8/019 400 350 32 425 67,20
150 16 285 240 211 26 3 8/023 480 400 38 485 89,20
200 16 340 295 266 30 3 12/023 600 450 51 615 143,50
250 16 405 355 319 32 3 12/028 730 500 63 780 241,00

Эксплуатационные условия
Температура, °C -10/120 150 200 250 300
Давление, бар 16 14,4 12,8 11,2 9,6

Стандартный, свободно вращающийся на 
360° конический плунжер

Несбрасываемый шток

Шпунтовый корпус и кожух

Испытательное давление, бар

Нулевая утечка!

Гидравлическое Корпус 24
Седло 18

Пневматическое Седло 07

Ду PN

ØD
(внешний 
диаметр 
фланца)

ØP
(окружность 

центров 
отверстий под 

болты)

ØR

T
(толщина 
фланца) t

Кол-во 
отверстий 

/ Ø

L
(строительная) Øh Длина 

хода
H

(закрыт)
Масса 

(кг)

15 16 95 65 46 14 2 4/014 130 150 4 215 4,80
20 16 105 75 56 16 2 4/014 150 150 5 220 5,16
25 16 115 85 65 16 3 4/014 160 150 6,5 230 5,98
32 16 140 100 76 18 3 4/019 180 150 8 235 7,80
40 16 150 110 84 18 3 4/019 200 200 10 255 11,20
50 16 165 125 99 20 3 4/019 230 200 13 265 13,60
65 16 185 145 118 20 3 4/019 290 250 16,5 325 22,90
80 16 200 160 132 22 3 8/019 310 250 20 335 27,40
100 16 220 180 156 24 3 8/019 350 300 25 385 40,30
125 16 250 210 184 26 3 8/019 400 350 32 425 67,20
150 16 285 240 211 26 3 8/023 480 400 38 485 89,20
200 16 340 295 266 30 3 12/023 600 450 51 615 143,50
250 16 405 355 319 32 3 12/028 730 500 63 780 241,00

Эксплуатационные условия
Температура, °C -10/120 150 200 250 300
Давление, бар 16 14,4 12,8 11,2 9,6


