
Электропривод CAR
для 2 и 3-ходовых клапанов типа G/L/M/S 2FM-T и G/L/M/S 3FM-T

Сфера применения
Электрические привода CAR специаль- 
но разработаны для работы в условиях 
мощных низкочастотных вибраций в 
морских установках.
Основным назначением является 
работа в системах охлаждения с 
помощью сырой воды, морской воды и 
масла главных и вспомогательных 
двигателей кораблей. Используются с 
2 и 3-ходовыми клапанами Clorius типа 
L3FM-T, M3FM-T, G3FM-T, S3FM-T.

Технические характеристики
Корпус: Водостойкий IP67, Nema 4 и 6
Окруж. темп.:  -30°C – +70°C, 150°C в течении 1 часа
Питание: 120/230 VAC, 1-фазное (50Hz/60Hz)

380/400/440 VAC, 3-фазное (50Hz/60Hz)
24 VDC (CAR 015-028)

Переключ. хода: Открыть/Закрыть
Ограничитель хода: Закрыто/Открыто, доп. ограничители по запросу
Стопорение:  Встроенная термальная защита отключает двигатель при 

150°C ± 5°C / Повторный пуск при 97°C ±15°C
Угол хода:  90° ± 5°
Индикация:  Постоянная индикация положения
Ручное управл.:  Механизм расцепления
Червяк:  Самоудерживающийся, не требует смазки
Мех. стопоры: Внешние настраваемые
Подогрев: 20 W (115/230 VAC, 24 VDC)

от образования конденсата
Кабель питания: 2 x R ¾”
Смазка: NLGI Grade 2 (EP-Type)
Материалы: Сталь, сплав алюминия, алюминиевая бронза
Наружн. покрытие: Анодирование и сухая епоксидная покраска
Рабочий цикл: Вкл.-Откл.: S2 50%

Регулирование:  S4 75%

Возможны изменения в конструкции.

Монтаж
При монтаже и пуско-наладке внима-
тельно следуйте инструкции.

Обслуживание
Не требует специального обслуживания. 
Рекомендуется проверка и смазка при-
вода при доковании или раз в 3 года.

Характеристики

Модель
Макс. 

момент
Нм

Время
сек./90° 

(50/60 Hz)

Вес
кг

Кол. 
поворотов 
штурвала

Потребление 
тока, A 

(1~120V)

Потребление 
тока, A 

(1~230V)

Потребление 
тока, A

(3~400V)

Потребление 
тока, A 

(24 VDC)

CAR 028 274 24/20 17 12.5 2 0.7 0.3 7
CAR 038 373 24/20 18 12.5 2 1.06 0.37 -
CAR 060 588 29/24 22 14.5 3.1 1.18 0.5 -
CAR 100 981 29/24 25 14.5 4.5 2 0.87 -
CAR 150 1471 87/72 68 43.5 3.1 1.18 0.5 -
CAR 200 1962 87/72 70 43.5 4.5 1.8 0.8 -

Рекомендуемые привода 
для клапанов G3FM-T

Размер 
клапана

Модель привода
DP 5 bar DP 16 Bar

DN 200
CAR 028 CAR 060

DN 250
DN 300

CAR 060
CAR100DN 350

DN 400 CAR 100
DN 450

CAR 150
CAR 200DN 500

DN 600 CAR 200
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Электропривод CAR
для 2 и 3-ходовых клапанов типа G/L/M/S 2FM-T и G/L/M/S 3FM-T

Общий вид

CAR 019 - 100 CAR 200

Flange
ISO 5211 Flange

ISO 5211

Модель CAR 028 CAR 038 CAR 060 CAR 100 CAR 150 CAR 200
Фланец F12, F10 F14, F12 F16, F14*
C1 125 140 165
C2 102 125 140*
A1 M12 M16 M14*/M16*
A2 M10 M12 M20
B 18 22 30
D(Max**) 32 42 75
E 75 85 100
F 52 59 126
G 2 2 7
H 70 78 78
I 159 191 191
J 250 283 283
K - - 195
L 145 175 266
M 83 99 99
N 202 226 226
O 125 170 170
P - - 16
R 130 178 178
T 99 116 116
U - - 388
V - - 318
W - - 556
X 285 325 325
Y 258 307 307
Z 320 361 361
* для альтернативных фланцев по запросу
** максимальный размер

Возможны изменения в конструкции.

Фланец
Фланец
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Электропривод CAR
для 2 и 3-ходовых клапанов типа G/L/M/S 2FM-T и G/L/M/S 3FM-T

Аксессуары

Блок пропорционального управления PCU PB90

Управляющий 
сигнал

4-20 mA, ном. вход. сопр. 150 Oм,
джамперы I1 и 12
0-10 V, ном. вход. сопр. 260k Oм,
джампер V1

Аналоговый 
сигнал обратной 
связи

4-20 mA, самопитаемый, до 300 Oм

Предохранитель 3,15 AT 5x20 мм, монтируется на плате 
PB90

Разрешение Приб. 0,3%

Конверсия 12 бит максимум. Норм. диапазон (4-20 
mA) = 1/3200.

Плата позиционирования. Характеристики элементов 
обратной связи и ответный сигнал влияют на работу привода.

CAR 019-200

Возможны изменения в конструкции.

CPT – преобразователь 
текущего положения

• Постоянная аналоговая обратная
связь 4-20 mA

• R/I преобразователь
• Электрические компоненты

защищены от загрязнений

CAR 019-200
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Потенциометр PIU

• Для моделей CAR 019 - CAR 200
• Для постоянной обратной связи

позиционирования от 0º до 90º
• Устройство встраивается в привод
• Потенциометр 1000 Ом, определяет

положение привода на всем
диапазоне хода

• Крепления включены
• Сопротивление 1000 Oм
• Толерантность ±20%
• Линейность ±1%
• Макс. нагрузка 1W при +70 ºC

CAR 019-200

Возможны изменения в конструкции.

Аксессуары
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