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АНКЕТА
Для підбору регулятора тиску на пар і стиснене повітря

	Постачальник:
ТОВ НВП «ОПЕКС Енергосистеми»
	Координати замовника:
компанія:
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	тел:
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	Контактна особа:
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	Посада:
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Заповніть вихідні дані в наступну таблицю:
	параметр
	Од. вимір.
	величина

	середа
	викреслити
	пар / стиснене повітря

	температура пара
	проC
	

	Тиск до клапана (надлишкове)
	ати
	

	Необхідний тиск після клапана (надлишкове). Якщо є діапазон, вказати
	ати
	

	витрата пара
	кг / год
	

	Витрата стисненого повітря при нормальних параметрах (20 оС, 1 атм)
	м3н / ч
	

	Макс. робоча температура
	проC
	

	Макс. робочий тиск
	ати
	

	вид з'єднання

(Різьблення, фланець)
	вказати
	

	Необхідна кількість
	шт
	


Примітка: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вказати необхідність придбання іншого додаткового обладнання (сепаратори-осушувачі, конденсатовідвідники, фільтри, запірні вентилі, конденсатні насоси, регулятори температури та ін.): 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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