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АНКЕТА

Для підбору запобіжних клапанів
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Заповніть вихідні дані в наступну таблицю:

	середа
	Найменування
	

	
	Формула
	

	
	Агрегатний стан
	газ
	пар
	  рідина

	
	Молекулярний вага M газу
	

	
	Показник адіабати До газу
	

	
	Коефф.сжатія реального газу Z
	

	
	Плотностьжідкості 
	

	
	В'язкість рідини 
	

	
	Необхідний масова витрата  або
Необхідний об'ємний витрата 
	


	
	Температура скидання 
	

	
	Температура навколишнього середовища 
	від   
	до  

	тиску
	Номінальний тиск Ру
	

	
	Робочий тиск 
	

	
	Установче тиск 
	

	
	Додається (постійне) зворотне тиск 
	

	
	Створюване (змінне) зворотне тиск 
	

















	конструкція клапана

	кількість
	

	
	Розмір номінальний DN
	Вхід
	     

	
	
	вихід
	     

	
	Тиск номінальне PN
	Вхід
	     

	
	
	вихід
	     

	
	Форма фланцевого приєднання
	Вхід
	  

	
	
	вихід
	  

	
	приєднання
	фланцеве
	Приварка
	різьбове

	
	матеріали
	корпус
	

	
	
	сідло
	

	
	
	Диск
	

	
	
	пружина
	

	
	Приладдя
	пристрій підриву
	ковпак H2
	важіль H3 
	Герметичний важіль H4

	
	
	сильфон
	Так 
	немає

	
	
	опалювальна сорочка
	Так 
	немає

	
	
	Інша [розділ №13 повного каталогу]
	



	
	
	відповідні фланці
	Так 
	немає

	
	
	кріпильні деталі
	Так 
	немає

	
	
	прокладка
	Так 
	немає

	Примітки
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