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АНКЕТА
Для підбору сепаратора OPEKS-1-SC
	Постачальник і виробник:
ТОВ НВП «ОПЕКС Енергосистеми»
	Координати замовника:
компанія:

	Телефон: +38 (044) 536 11 90
	тел:

	Факс: +38 (044) 286 45 84
	Факс:

	01042, Київ, а / с 111, Україна
	e-mail:

	вул. Чигоріна 12, оф. 12
	Контактна особа:

	http: //   www.opeks.energy
	Посада:

	e-mail: office@opeks.ua;
            


Заповніть вихідні дані в наступну таблицю:
	параметр
	Од. вимір.
	

	Найменування газу (повітря / пар)
	вказати
	

	Продуктивність по газожидкостной фазі
	макс.
	м3 / хв
	

	
	хв.
	м3 / хв
	

	Тиск, атм. 

На вході в сепаратор
	макс.
	бар
	

	
	хв.
	бар
	

	Діаметр трубопроводу
	Вхід
	мм
	

	
	вихід
	мм
	

	Зміст вологи на вході (повітря)
	мг / м3
	

	Температура на вході в сепаратор 
	проC
	

	Швидкість на вході в сепаратор
	м / с
	15
	25
	40
	

	Тип підключення сепаратора *
	тип
	фланець
	внутр. різьблення
	

	Матеріал виконання сепаратора
	вказати
	кут. пофарбована сталь
	

	
	
	нержавіюча сталь
	

	
	
	
	


З метою ефективності визначення точок установки сепараторів бажано докладати схему повітропроводів.

* Шнек і відбійник виконані з нержавіючої сталі (у всіх модифікаціях сепараторів)
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